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Drukarka i urządzenie wielofunkcyjne A4 mono

Kopiarka Drukarka Skaner Faks
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Niezawodność oraz rozszerzone możliwości.

Seria urządzeń SP 277X wyposażone jest w toner startowy na 2600 wydruków. Kartridż ten, pozwala na

zminimalizowanie obsługi urządzenia, a dodatkowo wprowadza oszczędność czasu i pieniędzy w biurze.

Trzy odsłony urządzeń biurowych: drukarka SP 277NwX, MFP 3 w 1 SP 277SNwX, MFP 4 w 1 SP 277SFNwXSP

277NwX, 3in1 MFP: SP 277SNwX i 4in1: SP 277SFNwX

Kartridż all-in-one w zestawie

Duża wydajność kartridża do 2600 wydruków

Automatyczna instalacja sterownika i obsługa wielu systemów operacyjnych, tj.: Windows/Mac/Linux/iOS/Android

Mobilne drukowanie poprzez aplikacje, takie jak: Mopria, Google Cloud Print, a także NFC



Dopasowane do Twoich potrzeb.

Małe wymiary, duże możliwości.

Prosta konfiguracja, szybkie uruchomienie, a także intuicyjny
interfejs zapewnią profesjonalną obsługę biura. Kompaktowa
budowa urządzeń umożliwia postawienie ich w każdym miejscu w
biurze. Z wysoko wydajnym kartridżem all-in-one, otrzymasz więcej
wydruków przy niskich kosztach eksploatacji.

Wydruk z urządzeń mobilnych.

Za pomocą wielofunkcyjnych urządzeń biurowych szybko i
bezpiecznie wyślesz dokumenty do wydrukowania i pobierzesz
zeskanowane obrazy z urządzeń mobilnych. Drukarki te obsługują
system iOS i Android, a funkcja NFC pozwoli na wydruk bez
konieczności połączenia z siecią, a nawet rejestracji urządzenia.

Nowe metody pracy.

Z tymi urządzeniami otrzymasz wszystko czego oczekujesz od
urządzenia monochromatycznego A4. Bezprzewodowe połączenie
za pomocą AirPrint, Mopria i Google Cloud Print umożliwiają
połączenie z drukarką bez konieczności dostępu do sieci. Możesz
drukować obrazy, dokumenty za pomocą aplikacji Ricoh Smart
Device Print&Scan, a Twoja praca będzie bardziej wydajna i
elastyczna.

Niskie koszty utrzymania.

Urządzenia wielofunkcyjne oferują niski koszt wydruku za stronę,
bez utraty na jakości. Modele te wyposażone są w kartridż all-in-
one, który minimalizuję obsługę urządzeń. Możliwość
wydrukowania 2 600 stron od momentu wyjęcia z pudełka,
powoduje, że urządzenia mają niewielki wpływ na środowisko,
dzięki temu koszty utrzymania są niskie, a my oszczędzamy czas i
pieniądze.



SP 277NwX / SP 277SNwX / SP 277SFNwX
SPECYFIKACJA GłÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania: poniżej 30 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii:

poniżej 10 sekund

Prędkość wydruku ciągłego: 23 str./min.
Pamięć: Standard: 128 MB

Maksymalnie: 128 MB
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 402/402/402 x 360/360/360 x 165/

293/293 mm
Waga: 7/10/10 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA (SP 277SNwX, SP 277SFNwX)

Proces kopiowania: Skanowanie wiązką lasera i druk
elektrofotograficzny

Kopiowanie wielokrotne: Do 99 kopii
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi
Zoom: Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki: GDI
Rozdzielczość drukowania: Maksymalnie (1 200 x 600 dpi)
Interfejs: USB 2.0

Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/
g/n)

Możliwość druku mobilnego: Apple AirPrint™
Mopria
Google Cloud Print
NFC

Środowiska Windows®: Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Środowiska Mac OS: Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Inne obsługiwane środowiska: Linux environment

SKANER (SP 277SNwX, SP 277SFNwX)

Skanowanie: Mono
Pełnokolorowe

Rozdzielczość: 600 dpi
Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN

FAKS (SP 277SFNwX)

Kompatybilność: G3
Prędkość transmisji: G3: 3 sek.
Prędkość modemu: Maksymalnie: 33,6 Kbps

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: A4
A5
A6
B5
B6

Pojemność wejściowa papieru: Standardowo: 150 arkuszy
Maksymalnie: 150/185/185 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru: Standardowo: 50 arkuszy
Gramatura papieru: Standardowa/e kaseta/y na papier:

60 - 105 g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 900 W
Tryb pracy: 400 W
Tryb gotowości: 65 W lub mniej
Tryb uśpienia: Poniżej 2 W

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność kartridża All-in-one : Czarny: 2 600 wydruków
Zestaw startowy: Czarny: 2 600 wydruków
Wydajność materiałów
eksploatacyjnych metoda
pomiaru ISO/IEC 19752

Apple AirPrint dotyczy tylko SP 277SNwX/SP 277SFNwX. Zarówno
Apple AirPrint jak i Google Cloud Print będę dostępne w drugim
kwartale 2017.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
Copyright © 2017 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adaptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.www.nashuatec.com
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