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Intensywne kolory i niski całkowity koszt posiadania

Drukarka SPC252DN i urządzenie wielofunkcyjne SPC252SF  Nashuatec dostarczają wielu korzyści

w kolorowym drukowaniu. Wydajne i ekonomiczne, przeznaczone dla profesjonalistów i średnich

grup roboczych, łączące jakość koloru, niezawodność i niskie koszty utrzymania. Dzięki wysokiej

prędkości, pracy w duplexie i sieci bezprzewodowej modele DN są idealnym rozwiązaniem do druku.

Przy niewielkiej, dodatkowej inwestycji modele SF oferują kopiowanie, skanowanie i faksowanie. Oba

urządzenia umożliwiają bezprzewodowy wydruk z tabletów i smartfonów1.

•             Skrócony czas oczekiwania - wydruki kolorowe i mono z prędkością do 20 str./min.
•             Maksymalne udogodnienie - wydruk pierwszej strony już w 14 sekund
•             Połączenia sieci przewodowej i bezprzewodowej (LAN i WiFi)
•             Zmniejszenie kosztów operacyjnych poprzez ekonomiczny druk w duplexie
•             Proste drukowanie z aplikacją Smart Device Print & Scan
•             Zgodne z polityką Energy Star 2.0



1 Sprawdź dostępność u lokalnego sprzedawcy.

Ekonomiczna kolorowa drukarka i 
urządzenie wielofunkcyjne zaprojektowane, 
aby zapewnić niezawodną wydajność

Wydajność w małej obudowie

Druk w kolorze odbywa się z prędkością 20 stron 
na minutę, zachowując przy tym doskonałą jakością 
obrazu w rozdzielczości 2400 x 600 dpi. Sterownik 
drukarki oferuje zaawansowane funkcje takie jak 
elektroniczne drukowanie i sortowanie broszur. 
Ponadto, większe zadania drukowania nie będą 
spowalniać pracy komputera ani sieci, dzięki 
rozszerzonej technologii drukarki.

Z urządzeniem SP C252SF masz 
możliwość skanowania, kopiowania, 
faksowania i drukowania

Maksymalizuj zwrot kosztów z inwestycji i poszerz 
swoją komunikację z urządzeniem wielofunkcyjnym. 
Pełnokolorowe skanowanie wykonasz w ciągu 7,9 
sekund w rozdzielczości do 600 x 300 dpi, faks G3 
oraz jednoczesne kopiowanie dokumentu zapewnia 
pełną kontrolę nad dokumentami z podziałem 
kosztów na oddzielne urządzenia.

Większa oszczędność i niski 
całkowity koszt posiadania

Urządzenia te dają możliwość oszczędzania, 
dzięki wartości TEC około 1,6KWh, dwustronnemu 
drukowaniu i trybowi Economy Colour. Solidna 
konstrukcja i długotrwała żywotność elementów, 
pozwoli Ci przez długi okres czasu cieszyć 
się możliwością korzystania z tych urządzeń. 
Maksymalne obciążenie to 65,000 stron 
miesięcznie, jednocześnie idealnie dopasowuje się 
z niskim całkowitym kosztem posiadania (TCO).

Bezprzewodowe drukowanie ze
smartfonów

Urządzenia SP C252DN /SP C252SF firmy
Nashuatec umożliwiają wszechstronną
komunikację, dzięki interfejsom USB 2.0, LAN i
WLAN. Pozwalaja również na wydruk ze
smartfonów i tabletów za pomocą aplikacji Smart
Device Print & Scan.



SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania: 30 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii:

Pełnokolorowe: 14 sekundy
Mono: 14 sekundy

Prędkość drukowania: Pełnokolorowe: 20 stron na minutę
Mono: 20 stron na minutę

Procesor: Intel Celeron-M: 350/400 MHz
Pamięć: Standard: 128/256 MB
Cykl duty: 65 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne: Tak
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 400/420 x 450/493 x 320/460 mm
Waga: 23,8/29 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA (SP C250SF)

Proces kopiowania: Skanowanie wiązką lasera i druk
elektrofotograficzny

Kopiowanie wielokrotne: Do 99 kopii
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi
Zoom: Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki: Standardowo: PCL5c, PCL6,
PostScript® 3™ , PictBridge

Rozdzielczość drukowania: Maksymalnie: 2400 x 600 dpi
Czcionki: PCL (80 czcionek)
Interfejs: Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa

10 base-T/100 base-TX,
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11b/g/n)

Protokół sieciowy: TCP/IP, Bonjour, IPP
Środowiska Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012

Środowiska Mac OS: Macintosh OS X Native v10.6 lub
nowszy

SKANER (SP C250SF)

Rozdzielczość: Standardowo: 1 200 - 1 200 dpi
Obszar skanowania: Skan główny: 216 mm
Tryb skanowania: Mono

Skala szarości
Pełnokolorowe

Format pliku: TIFF pojedyncza strona, Pojedyncza
strona JPEG, Pojedyncza strona PDF,
Pojedyncza strona wysoki poziom
kompresji PDF, Kilka stron TIFF, Kilka
stron PDF

Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN
Skanuj do: E-mail, Folder

FAKS (SP C250SF)

Sieć: PSTN, PBX
Kompatybilność: G3
Rozdzielczość: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi
Metoda kompresji: MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu: Maksymalnie: 33,6 Kbps
Podtrzymanie pamięci: Tak

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: A4, A5, A6, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:

Maksymalnie: 751 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie: 150 arkuszy
Gramatura papieru: Standardowa/e kaseta/y na papier: 60 -

160 g/m²
Opcjonalna kaseta na papier: 60 - 105
g/m²
Taca ręczna: 60 - 160 g/m²
Dupleks: 60 - 90 g/m²

Pojemność nośników: Papier zwykły, Papier średnio gruby,
Papier gruby, Papier ekologiczny,
Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier
z nagłówkiem, Papier cienki, Papier na
etykiety, Koperty, Papier dokumentowy,
Karty

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 1 300 W
Tryb oszczędzania energii: 3,8 W

OPCJE

1 x 500-arkuszowa kaseta na papier

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Standardowo: 251 arkuszy

Pojemność kartridża All-in-one 
(wysoka wydajność) :

Czarny: 4 500 wydruków
Cyjan: 4 000 wydruków
Magenta: 4 000 wydruków
Żółty: 4 000 wydruków

SP C252DN/SP C252SF

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub produkty
są nazwami handlowymi ich
właścicieli. Specyfikacja i
wygląd zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w broszurze.
Zdjęcia w broszurze nie są
prawdziwymi fotografiami i w
wyglądzie mogą pojawić się
niewielkie różnice.
Copyright © 2014 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adoptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnejwww.nashuatec.com zgody Ricoh Europe PLC.

Pojemność kartridża All-in-one      Czarny: 6 500 wydruków
(ultra wysokiej wydajności): Cyjan: 6 000 wydruków

Magenta: 6 000 wydruków
Żółty: 6 000 wydruków

Zestaw startowy:                          Czarny: 1 000 wydruków
Cyjan: 1 000 wydruków
Magenta: 1 000 wydruków
Żółty: 1 000 wydruków

Metoda pomiaru wydajności: ISO/IEC 19752.
SP C2520SF: Prędkość kopiowania Niemcy: 14 stron na minutę;
Belgia, Austria: 9 stron na minute
W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Nashuatec.
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